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Sujet : 

· Mesure de puissances, rendement d’un transformateur monophasé

Objectif : 

· Lire une plaque signalétique

· Brancher et régler les appareils de mesure électrique les plus utilisés : voltmètre, ampèremètre, wattmètre. 

· Placer le montage dans des conditions nominales de fonctionnement. 
Lire les données et en déduire le rendement du transformateur.

Matériel :

· Un transformateur d’isolement 230V/230V de 100 VA

· Un transformateur monophasé 230V/12V de 60 VA à 100 VA

· Des adaptateurs secteur / IP2X, selon les bornes de connexion du transformateur.

· Un wattmètre numérique Metrix (affichage des grandeurs P – U – I – S – Q – cosj)

· Deux multimètres

· Un rhéostat 10W – 5A.

· Des cordons de sécurités IP2X rouges et noirs

Sécurité :

· Le montage doit être réalisé uniquement avec du matériel supportant la norme IP2X.

1. Présentation du montage complet
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	Compléter l’annotation du schéma.


2. Caractéristiques du transformateur
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	Relever sur le transformateur ses caractéristiques suivantes :


Tension nominale du primaire : U1n = _______

Tension nominale du primaire : U2n = _______

Puissance apparente nominale : Sn = _______

On rappelle que la puissance apparente a pour expression : 
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	Déduire des 3 valeurs précédentes les courants nominaux du primaire et du secondaire du transformateur.


	Grandeurs
	Calculs
	Résultats

	I1n
	
	I1n =

	I2n
	
	I2n =


3. Calcul du montage

La loi d’ohm appliquée au secondaire du transformateur s’exprime : 
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	En déduire la valeur Rh pour avoir la valeur du courant nominal I2n dans le secondaire du transformateur.

	Grandeur
	Calcul
	Résultat

	Rh
	
	Rh =


4. Branchement du primaire
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	Réaliser pour l’instant uniquement les branchements côté primaire du transformateur.
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	Ne pas relier le montage à la tension du secteur.
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5. Branchement du secondaire
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	Brancher un ohmmètre sur le rhéostat et le régler à la valeur calculée au paragraphe 3.
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	Réaliser les branchements côté secondaire du transformateur.
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6. Mesures
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	Relever les grandeurs suivantes


	Primaire
	
	Secondaire

	P1 = 
	U1 =
	
	U2 =

	Q1 =
	I1 =
	
	I2 =

	S1 =
	Cosj1 =
	
	


7. Rendement
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	Déduire des mesures la puissance absorbée par Rh et le rendement h du transformateur.


	Grandeurs
	Calculs
	Résultats

	P2
	
	P2 = 

	
	
	h =
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